	     ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ   ЗАЯВКИ НА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
U5015
	ООО «КОДА-ОПТИМ»

Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, 

офис 323

Тел./факс: (495) 663-32-56
E-mail: info@koda-optim.ru 

http://www.koda-optim.ru
Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор



	Дата:________________________

Номер запроса:_______________

Отправил:___________________
	Заказчик:______________________________________________________

Отдел:_______________________________________________________

Контактное лицо:_______________________________________________

Адрес:________________________________________________________

Телефон:______________________Факс:___________________________

E-mail:

	Количество:_______________                 
                   

	Количество портов кабелепровода:

( 1

( 2

( 3

( 4

Режим работы реле:

( С "Фиксацией" 

( Без "Фиксации"

Дополнительное оборудование:

Комплект пробоотбора воздушной смеси Q5016для извещателя дымового пожарного U5015:

( Да  ( Нет  Количество____________
Длина входной трубки:

( 0,3 метра

( 0,9 метра

( 1,8 метра

( 3,1 метра

Длина выходной трубки для всех вариантов - 0, 3 метра.

Кабельные вводы:

( Да  ( Нет  Количество____________
Тип брони подводимого к извещателю кабеля (для подбора кабельных вводов):   
( ленточная   (  проволочная  

Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм
Заглушка (для неиспользуемого порта кабелепровода):   
 ( Да  (  Нет       Количество:__________

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040),  для задней крышки (из расчета 1 на 10 извещателей):
( Да  (  Нет        Количество:______________

LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 извещателей):
( Да  (  Нет        Количество:______________



	Дополнительные пожелания:




